               施工现场临时用电监理实施细则


一、监理工作依据
1、监理委托合同；
2、建设单位与施工单位签订的《施工承包合同》；
3、依据的工程规范；
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；
2、 监理范围
      土 建、安装、保修
三、监理内容
1、审查施工单位申报的施工现场临时用电专项施工方案，分析专项施工方案是否符合国家强制标准及安全用电规范；
2、审查施工单位电力作业人员资格是否符合要求，是否持证上岗；
3、检查施工单位用于本工程的电力材料质量是否符合规范要求，质保证明材料是否齐全，电气设备的铭牌、标志是否齐全。对不合格的电力材料禁止在本工程临电中使用；
4、检查施工单位临时电路架设是否符合规范要求；
5、督促检查施工单位建立有效的用电安全保证体系，严格按规范要求操作，按批复的临时用电安全实施方案组织实施；
6、督促施工单位建立日常检查制度，确保安全生产，杜绝电力事故发生；
四、监理工作制度：
1、监理人员填写监理日记要有临电情况；；
2、由安全监理工程师不定时地对施工现场临时用电设施进行检查，发现问题及时口头要求或下发通知要求施工单位进行整改并复验合格；
3、签证、表格、有关信函等文件资料均须归档；
4、加强动态跟踪监理检查，保证工地安全用电处于受控状态；
五、临时用电安全监理
做好施工临时用电的安全监理主要控制施工临时用电线路架设、接地保护和防雷保护、电气设施及照明设施施工质量的检查。
控制要点如下：
1、临时线路
⑴电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
⑵线路路径的选择应合理，应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带，避开热力管道和施工中交通频繁等场所。
⑶施工现场内低压架空线路应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设，不得直接绑在电杆、树木、脚手架上，不得拖拉在地面上；埋地敷设时必须穿管，管内不得有接头，管口应密封。
⑷导线截面选择应保证导线中负荷电流不大于导线允许载流量，线路末端的允许电压降不大于额定值的5%。
⑸电缆直接埋地敷设深度不应小于0.7m。
⑹埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
2、接地保护和防雷保护
2.1接地保护
⑴施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时，其低压侧应采取保护导体和中性导体分离接地系统（TN-S系统）。
⑵用于本工程的施工机械混凝土（砂浆）搅拌机、钢筋加工、木工加工设备必须采取可靠的接地保护措施。
⑶保护地线或接地零线应并联接地，禁止串联接地或接零。
   （4）保护地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂。
2.2防雷接地
⑴变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙；
⑵正在施工的打桩机、塔吊等应设置防雷保护设施。
3、电气设备
3.1配电箱和开关箱
⑴配电箱和开关箱应安装牢固，便于操作和维修；
⑵落地安装的配电箱和开关箱，设置地点应平坦并高出地面，其附近不能堆放杂物；
⑶配电箱和开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下端或侧面，电源的引出线应穿管并设防水龙头；
⑷配电箱和开关箱内的电线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固，导线端头应采用螺栓连接或压接
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⑹照明、动力合一的配电应动力和照明分路配电；
⑺配电箱、开关箱内安装的隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电（断路）保护器等电气设备，应动作灵活，接触良好可靠，触头没有严重烧蚀现象，要有可见断点。
3.2插座
⑸插销和插座必须配套使用。
3.3电焊机
⑴布置在室外的电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好地方，焊接现场不得有易燃易爆物品；
⑵交流电焊机一侧的电源线必须绝缘良好，不得随地拖拉，其长度不宜大于5m，电源进线处必须设置防护罩；
⑶交流电焊机械应装配防二次侧触电保护器；
⑷电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制；
⑸电焊把钳必须绝缘良好；
⑹电焊机二次侧引出线宜采用防水橡皮绝缘铜芯软电缆，其长度不宜大于30m；
⑺使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品，严禁露天冒雨从事电焊作业。
4、照明设施
⑴照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合国家有关标准的规定；
⑵照明线路应布线整齐，相对固定。室内安装的固定照明灯具悬挂高度不得低于2.5m，室外安装的照明灯具不得低于3m，安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头；
⑶办公室、宿舍、工作棚内照明线，除橡套软电缆和塑料护套线外，均应固定在绝缘子上，并应分开敷设，穿过墙壁上应套绝缘管；
⑷照明电源线路不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接帮挂有金属构架上。在脚手架上按照临时照明时，在竹木脚手架上应加绝缘子，在金属脚手架上应加木横担和绝缘子。
⑸照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时，相线应接在中心触头上。
⑹照明灯具与易燃物之间应保持安全距离，普通灯具不宜小于30cm，聚光灯和碘钨灯等高热灯具不宜小于50cm，且不得直接照射易燃物。当间距不够时，应采取隔热措施。
5、安全事故处理
凡安全事故必须由施工单位填写事故报告向相关单位提交
1、一般事故由现场监理工程师负责监督有关方面对事故进行调查，分析并研究决定处理方案，经设计院、总监和建设单位同意后实施；
2、重大事故由建设单位组织有关方面包括监理组参加调查、分析，最后作出处理决定并责成责任方向有关单位报告，必要时总监在征得建设单位领导同意后签发停工通知单；
3、事故责任方对事故处理负责，监理工程师监督事故处理技术方案的实施，并配合有关方对处理结果进行检查验收。
六、用电安全技术管理
1、临时用电设施投入使用前，施工单位应建立健全用电管理机构，组织好运行、维护专业班组，明确管理机构和专业班组的职责；
2、施工单位应建立健全供用电设施的运行及维护操作规定，运行及维护人员必须熟悉操作运行规定；
3、施工单位必须建立用电安全岗位责任制，明确安全用电负责人；
4、用电设施的运行和维护人员须符合有关规范要求具备的条件；
5、各种电气设施应定期进行巡视检查，每次巡视检查的情况和发现的问题应记入检查日记内，检查频率和次数符合下述要求：
⑴低压配电装置、低压电器和变压器，有人值班时，每班应巡视检查1次。无人值班时，至少应每周检查1次；
⑵配电盘应每班巡视检查1次；
⑶架空线路的巡视和检查，每季至少检查1次；
⑷500V以下的铁壳开关及其他不能直接看到刀闸的开关，应每月检查1次；
6、室外施工现场供用电设施除经常维护外，遇大风、暴雨、冰雹、雪霜、雾等恶劣天气时，应加强对电气设施的巡视和检查，巡视和检查时应穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针；
7、电气设备和线路的停电检修，应符合下述要求：
⑴一次设备完全停电，并切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器；
⑵设备或线路切断电源并经验电确无电压后，方可装设接地线，进行工作；
⑶工作地点均应挂设相应的标示牌；
8、用电安全管理应符合下述要求：
⑴现场需要用电时，必须提前提出申请，经批准后方可由专业电工进行接引，现场应有专人监护；
⑵严禁非电工拆装电气设施，严禁乱拉乱接电源；
⑶配电室和现场的开关箱应加锁；
⑷用电设施旁应树立“安全用电、以防触电”等警示标志；
⑸接地装置应经常进行检查；



                                              ******监理部
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